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«Газогенераторная  
утилизационная  отопительная 

установка »         
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•Основная цель :

•Максимальное вовлечение в топливный баланс экономически оправданных 
объемов местных видов топлива, древесных отходов, щепы, отходов 
растениеводства, различных биомасс, пластмассы, бытовых отходов, шин 
автотракторной техники, а так же из  их смеси .

•Связь с другими проектами :

•Разработка и внедрение  энергоресурсосберегающих технологий получения 
тепловой энергии.
•Сокращение  выбросов парниковых газов.

Цели проекта
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Утилизационные Газогенераторные
установки
предназначены для подготовки низкосортного
органического твердого топлива (древесных
отходов, щепы, отходов растениеводства,
различных биомасс, пластмассы, бытовых
отходов, шин автотракторной техники, а так же
из их смеси ) к высокоэффективному сжиганию
в топке теплообменника ( котла,
теплогенератора и т.п.) и обеспечивающее
нагрев теплоносителя для теплоснабжения
объектов различного назначения (
производственные и административные
здания, школы, лечебные учреждения,
учреждения культуры, жилые дома и т.д.),
сушки зерна, древесины и т.д.
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Применение газогенераторов позволяет
использовать в качестве топлива отходы,
ранее вывозимые на свалку, координально
снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу.
Результаты замеров вредных выбросов при
работе газогенераторов на древесных отходах
или топливных брикетах из лигнина
показывают, что выбросы по количественному
и качественному составу близки к выбросам
при работе котлов на природном газе.
Газогенераторы обеспечивают снижение
потребления топлива в 1,5-2 раза по
сравнению со сжиганием их непосредственно в
топках котлов.



Кличевский районный дом культуры
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9Отопительная установка тепловой мощностью до 100 кВт
установлена в котельной   районного дома культуры
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УКП «Бытуслуги»



Отопительная установка тепловой мощностью до       100 кВт     
установлена в котельной    УКП «Бытуслуги» 11



Дом культуры агрогородка «Бацевичи»         Кличевского
района. 12



Отопительная установка дома культуры агрогородка «Бацевичи»   Кличевского района.
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ДК агрогородок «Старый 
Остров» Кличевского
района
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агрогородок « Старый 
Остров» административное 
здание

16



агрогородок « Старый 
Остров» административное 
здание

17



Торговый Дом  Г.Кличев
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Редакция райгазеты Г.Кличев
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Редакция райгазеты
Г.Кличев
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Гаражи  Скорой Помощи Г.Кличев
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Отопительная установка мощностью до 50 кВт
В г.Минск, Д.Колодищи.  ООО «Симизан»  производство 
мягкой мебели
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Отопительная установка мощностью до 50 кВт
В г.Минск, Д.Колодищи.  райсельхозтехника
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Отопительная установка мощностью до 250кВт В 
г.Бобруйске «Кисилевичи»
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Отопительная установка мощностью до 250 кВт В г.Бобруйске «Кисилевичи»
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Установка газогенераторная на дровах  0.5- 1 м. 250 кВт.
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Отопительная установка мощностью 200 кВт    В  УО «КГАТК» 30
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Рис.1  Газогенератор ГГУ-50
1-крышка зольника; 2- горловина; 3- лепесток; 4-клапан 
подачи первичного воздуха; 5-дверца; 6-футуровка;7-флянец 
крепления бункера для топлива; 8- рассекатель; 9-крышка 
корпуса; 10-корпус; 11-жаровая труба;12-соеденительная 
муфта; 13- клапан подачи вторичного воздуха; 14-колосники.  
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Кличевский ЖКО  РИК



Отопительная установка  на  пеллетах мощностью до 50 
кВт
В г.Кличеве ЖКО райисполкома 38
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1-газогенератор, 2–кожухотрубный теплообменник,3 –дымоотводящий патрубок,4 – подача теплоносителя в 
систему отопления, 5 – бункер для пеллет, 6 – привод шнека ,7 – шнек топливоподачи. 
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Технические данные

Характеристики газогенератора УГГУ- 100 УГГУ- 250

Максимальная тепловая мощность, кВт 100 250

Мощность теплоагрегата стыкуемого с газогенератором, кВт 100 250

Коэффициент газификации древесины, %, не менее 90 90

Расход топлива, кг/ч, не более:
при работе на кусковом торфе
при работе на опиле, древесной щепе и отходах деревообработки ,  отходы  мдф, дсп, фанеры, пластмассы в смеси 
с опилом и т.д.

30
34

57
65

Объем бункера для топлива, м.куб.: 
с наклонными стенками  (рекомендуется при работе на опилках)
с прямыми стенками

0,25
0,15

0,55
0,3

Время розжига, ч., не более 0,5 0,75

Разрежение в трубе горения газогенератора, состыкованного с агрегатом (котлом, теплообменником), Па 30... 40 35... 45

Основные габаритные размеры с кожухотрубным теплообменником мм, не более:
длина 
ширина 
высота (с бункером) 

1 500
800

2 100

2 500
1 300
2 500
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«Газогенераторная  
утилизационная  отопительная 
установка »         

avpk@yandex.ru


